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1. Ú� el studie 
 

Ú� elem studie je posouzení denního osv� tlení v prostorách rekonstruované MŠ, na ulici 
Jízdárenská v Hrušovanech u Brna. Posouzení denního osv� tlení bylo zpracováno v rozsahu 
po�adovaném objednatelem, zastoupeným panem Václavem Chaloupkem a bude slou�it jako  
nedílná  sou� ást  projektu pro stavební � ízení. 
 
Posouzení z hlediska denního osv� tlení bylo provedeno pro místnosti: 
 
1.NP  
·  121 – pracovna, jídelna, 
·  122a – herna,  
·  122b - lehárna, 
·  113 – herna, lehárna, 
·  114 – herna, lehárna, 
·  115a – pracovna, jídelna.   
 
 
2. Podklady pro zpracování studie 
 

Pro vlastní zpracování byla projek� ní kancelá�í Ing. Karel Svoboda, poskytnuta nutná 
výkresová � ást (digitální forma) projektu rekonstrukce objektu � ásti mate�ské školy 
v Hrušovanech u Brna p� i ulici Jízdárenská: 

·  p� dorys 1. NP,  
·  �ezy A-A a B-B,  
·  pohledy, 
·  situace, 
·  pr� vodní zpráva, 
·  nákres tvaru a rozm� ru nových oken.  

 
 
3. Pou�ité normy a p� edpisy 
 

Vlastní výpo� et a vyhodnocení bylo provedeno dle platné: 

[1]  � SN 73 0580-1  Denní osv� tlení budov – � ást 1: Základní po�adavky, 2007 

[2]  � SN 73 0580-3  Denní osv� tlení budov - � ást 3: Denní osv� tlení škol, 1194+Z1         

         [3]  � SN 36 0020 Sdru�ené osv� tlení, 2007  
 
Ov�� ovací výpo� et byl proveden výpo� tovým programem Wdls 4.1.3.6, Astra 92 a.s. 

Zlín, který obsahuje matematický model výpo� tu podle platné � SN 73 0580, a jeho� licenci 
vlastní �ešitel posudku, ing. Dagmar Dona� áková.  
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4. Po�adavky a kritéria 
 

Úrove�  denního osv� tlení v objektech p�edškolního za�ízení  je posuzováno podle 
legislativy [1] a [2], pro které jsou stanovena následující kritéria: 

 
- Podle [1], � l. 4.3.1 minimální hodnoty � initele denní osv� tlenosti Dmin musí být 

spln� ny ve všech kontrolních bodech vnit�ního prostoru nebo jeho funk� n�  
vymezené � ásti. 

 
- Podle [1], � l. 4.3.2 ve všech kontrolních bodech prostoru � i jeho vymezené funk� ní 

� ásti s danou t�ídou zrakové � innosti:  

IV musí být minimální hodnoty � .d.o. Dmin=1,5% pro bo� ní osv� tlení, tj. Dmin �  1,5 %.  
 
Pr� m� rné hodnoty � initele denní osv� tlenosti Dm (%) musí být spln� ny pouze u vnit�ních 
prostor� : 

a) s horním osv� tlením;  
b) s kombinovaným denním osv� tlením, u kterých je podíl horního osv� tlení na 

pr� m� rné hodnot�  � initele denní osv� tlenosti Dm roven nejmén�  jedné polovin� . 
 

 
Obr. 1 P� íklad funk� n�  vymezené � ásti prostoru [1] 

 
 

- Podle [1], � l. 4.4.1 hodnota rovnom� rnosti osv� tlení ve vnit�ních prostorech, v nich� 
se podle 4.3.1 po�aduje spln� ní jen minimální hodnoty Dmin, nemá být pro t�ídu 
zrakové � innosti  IV. menší ne�   0,20. 

 
- Podle [2], � l. 3.2.5 a tab. 2 minimální hodnota � initele denní osv� tlenosti Dmin (%), 

která musí být spln� na ve všech kontrolních bodech posuzované místnosti nebo jejich 
funk� n�  vymezené � ásti je: 

            pro denní místnosti, herny, pracovny d� tí, lo�nice, pracovní kouty - Dmin = 1,5 % 
pro bo� ní osv� tlení, t�ída zrakové � innosti IV, Dm = 5 % pro horní a kombinované 
osv� tlení. Nejmenší hodnoty rovnom� rnosti denního osv� tlení pro výše uvedené 
vnit�ní prostory nebo jejich funk� n�  vymezené � ásti jsou 0,200. 
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- Podle [2], � l. 3.2.2 – Dopl� ující um� lé osv� tlení b� hem dne, tj. celkové sdru�ené 
osv� tlení, lze ve vnit�ních prostorech s trvalým pobytem lidí pou�ít p�i rekonstrukcích 
a modernizacích škol dle p�íslušného ustanovení � SN 36 0020, odst. 4.2.  

 

·  Podle legislativy [3] je v prostoru s trvalým pobytem lidí nebo jeho funk� n�  vymezené 
� ásti mo�no v od� vodn� ných p� ípadech  pou�ít sdru�ené osv� tlení – odst. 4.2.1.  

P�itom je t�eba dodr�et dle odst. 4.4.1 p� edepsanou úrove�  denní slo�ky sdru�eného 
osv� tlení, která v p�ípad�  zrakové t�ídy (IV) je stanovena pro posuzovaný prostor nebo 
funk� n�  vymezenou � ást jako minimální hodnota � .d.o. Dmin = 0,5 % a pr� m� rná hodnota 
� .d.o. Dm = 1,5 %. 

 
Legislativa [1] jako trvalý pobyt definuje pobyt lidí ve vnit�ním prostoru nebo v jeho 

funk� n�  vymezené � ásti, který v pr� b� hu jednoho dne (za denního sv� tla) déle ne� 4 hodiny a 
opakuje se p�i trvalém u�ívání budovy více ne� jednou týdn� . 
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5. Charakteristika situace, popis místností 
 

Stavba se nachází na pozemcích � . 759/2, 759/1, 758, 752 v k. ú. Hrušovany u Brna 
v intravilánu obce.  
 

 
 
Projekt �eší adaptaci bývalých kluboven p�istav� ných v 80. letech 20. století ke sportovní hale 
na mate�skou školu. 

Rekonstruovaný objekt je zd� ný, p�ízemní s plochou st�echou.  

Dispozi� n�  jsou navr�eny dva samostatné oddíly MŠ po dvou t�ídách.   

 
Posouzení denního osv� tlení bylo provedeno pro místnost s ozna� ením:  
 
·  121 – pracovna, jídelna d� tí 
Rozm� r místnosti 5,80 x 7,85 m, sv� tlá výška 3,00 m. Okna jsou situována do obvodové st� ny 
na západní stranu a dopln� na st�ešním pásovým sv� tlíkem.  

- dv�  okna 2,40 x 1,80 m, výška parapetu 0,80 m. Hodnoty pro výpo� et – celková 
plocha okna Ac = 4,32 m2, sou� initel konstrukce okna tttt  = 0,735.  

- st�ešní sv� tlík 1,2 x 3,2 m. Výška nad podlahou 3,00 m, ost� ní 0,70 m. Hodnoty pro 
výpo� et – celková plocha sv� tlíku Ac = 3,84 m2, sou� initel konstrukce sv� tlíku tttt  = 
0,679.   
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·  122a – herna  
Rozm� r místnosti 7,05 x 5,95 m, sv� tlá výška 3,00 m. Okno je situováno do obvodové st� ny 
na ji�ní stranu spole� n�  s prosklenými balkonovými dve�mi a dopln� no st�ešním pásovým 
sv� tlíkem. 

- okno 1,20 x 1,80 m, výška parapetu 0,80 m + balkonové prosklené dve�e 1,00 x 2,60 
m. Hodnoty pro výpo� et – celková plocha okna Ac = 2,16 m2, sou� initel konstrukce 
okna tttt  = 0,729.  Balkonové dve�e - Hodnoty pro výpo� et – celková plocha dve�í Ac = 
2,60 m2, sou� initel konstrukce okna tttt  = 0,667.  

- st�ešní sv� tlík 1,2 x 3,2 m. Výška nad podlahou 3,00 m, ost� ní 0,70 m. Hodnoty pro 
výpo� et – celková plocha sv� tlíku Ac = 3,84 m2, sou� initel konstrukce sv� tlíku tttt  = 
0,679.   

 
·  122b – lehárna  
Rozm� r místnosti 7,05 x 5,35 m, sv� tlá výška 3,00 m. Místnost je prosv� tlena st�ešním 
pásovým sv� tlíkem. 

- st�ešní sv� tlík 1,2x3,2 m. Výška nad podlahou 3,00 m, ost� ní 0,70 m. Hodnoty pro 
výpo� et–celková plocha sv� tlíku Ac=3,84 m2, sou� initel konstrukce sv� tlíku tttt  = 0,679.   
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·  113 – herna, lehárna 
Rozm� r místnosti 9,45 x 5,40 m, sv� tlá výška 3,00 m. Okna jsou situována do obvodové st� ny 
na východní (3 okna) a ji�ní stranu (1 okno). Okna jsou dopln� na na ji�ní stran�  prosklenými 
dve�mi, majícími charakter po�árn�  únikového otvoru a sou� asn�  nahrazují okno. 

- okna 1,60 x 1,80 m – východní fasáda, výška parapetu 0,80 m. Hodnoty pro výpo� et – 
celková plocha okna Ac = 2,88 m2, sou� initel konstrukce okna tttt  = 0,714.  

- prosklené dve�e 1,00 x 2,60 m – ji�ní fasáda. Hodnoty pro výpo� et – celková plocha 
okna Ac = 2,60 m2, sou� initel konstrukce okna tttt  = 0,667.  

 
·  114 – herna, lehárna 
Rozm� r místnosti 9,40 x 5,30 m, sv� tlá výška 3,00 m. Okna jsou situována do obvodové st� ny 
na západní (3 okna) a ji�ní stranu (1 okno). Okna jsou dopln� na na ji�ní stran�  prosklenými 
dve�mi, majícími charakter po�árn�  únikového otvoru a sou� asn�  nahrazují okno. 

- okna 1,60 x 1,80 m – západní fasáda, výška parapetu 0,80 m. Hodnoty pro výpo� et – 
celková plocha okna Ac = 2,88 m2, sou� initel konstrukce okna tttt  = 0,714.  

- prosklené dve�e 1,00 x 2,60 m – ji�ní fasáda. Hodnoty pro výpo� et – celková plocha 
okna Ac = 2,60 m2, sou� initel konstrukce okna tttt  = 0,667.  

 
·  115a – pracovna, jídelna 
Rozm� r místnosti 9,70 x 5,30 m, sv� tlá výška 3,00 m. Okna jsou situována do obvodové st� ny 
na západní (3 okna). 

- okna 2,40 x 1,80 m – východní fasáda, výška parapetu 0,80 m. Hodnoty pro výpo� et – 
celková plocha okna Ac = 4,32 m2, sou� initel konstrukce okna tttt  = 0,735.  
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       Výška srovnávací roviny sledovaných bod�  je pro mate�ské školy v místnostech ur� ených 
pro pobyt d� tí 450 mm nad podlahou. Stínicí vn� jší p�eká�kou jsou � ásti objektu severní 
fasády a d� m správce s výškou h�ebene sedlové st�echy 9,10 m nad rovinou terénu. 
 

 
 

 
 

 
� initelé odrazu sv� tla jednotlivých ploch místností a exteriéru byly pou�ity dle doporu� ení [1] 
následující: 
          -  strop               0,70   
          -  podlaha          0,20 
          -  st� ny              0,50  
          -  okolní terén   0,10 
           
Okna jsou zasklena dvojitým izola� ním � irým sklem, pásové sv� tlíky � irým akrylátovým 
sklem. � initel prostupu sv� tla výplní oken má hodnotu 0,90 a výpln�  sv� tlíku 0,85. Koeficient 
konstrukce okna a budovy – viz. popis výpo� tové zadání místnosti. Zne� išt� ní skel bylo 
voleno st�ední pro p�íslušný typ okna a lokalitu.  
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6. Vyhodnocení denního osv� tlení 
 
Dle [1] musí platit:  vypo� tená hodnota  Dmin   ³³³³   normativní hodnota Dmin  
                                                                   Dm     ³³³³   normativní hodnota Dm 
                                  vypo� tená rovnom� rnost   ³³³³   normativní rovnom� rnost        
                            
121 – pracovna d� tí, jídelna   
 
·  Minimální hodnota � .d.o. v posuzované síti bod�  je – Dmin =  1,59 %.  
·  Maximální hodnota � .d.o. v posuzované síti bod�  má hodnotu Dmax =  6,12 %. 
·  Pr� m� rná hodnota  � .d.o. Dm = 3,51 %. 
·  Rovnom� rnost  je 0,259 > po�adavek 0,200. 
 
Po�adavek dle [2]  � l. 3.2.5 je  spln� n v celé síti sledovaných bod� . 
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122a  – herna   
 
·  Minimální hodnota � .d.o. v posuzované síti bod�  je – Dmin =  1,50 %.  
·  Maximální hodnota � .d.o. v posuzované síti bod�  má hodnotu Dmax =  6,12 %. 
·  Pr� m� rná hodnota  � .d.o. Dm = 3,45 %. 
·  Rovnom� rnost  je 0,245 > po�adavek 0,200. 
 
Po�adavek dle [2]  � l. 3.2.5 je  spln� n v celé síti sledovaných bod�  místnosti 122a. 
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122b  – lehárna   
 
·  Minimální hodnota � .d.o. v posuzované síti bod�  je – Dmin =  1,52 %.  
·  Maximální hodnota � .d.o. v posuzované síti bod�  má hodnotu Dmax =  5,82 %. 
·  Pr� m� rná hodnota  � .d.o. Dm = 3,21 %. 
·  Rovnom� rnost  je 0,261 > po�adavek 0,200. 
 
Po�adavek dle [2]  � l. 3.2.5 je  spln� n v celé síti sledovaných bod�  místnosti 122b. 
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113  – herna, lehárna   
 
·  Minimální hodnota � .d.o. v posuzované síti bod�  je – Dmin =  1,20 %.  
·  Minimální hodnota � .d.o. ve funk� n�  vymezené � ásti posuzované síti bod�  je  
                                                                                         – Dmin =  1,52 %.  
·  Maximální hodnota � .d.o. v posuzované síti bod�  má hodnotu - Dmax =  5,91 %. 
·  Pr� m� rná hodnota  � .d.o.  v posuzované síti bod�  - Dm = 2,42 %. 
·  Rovnom� rnost  v celé síti bod�  je 0,203 > po�adavek 0,200. 
 
Po�adavek dle [2]  � l. 3.2.5 je  spln� n v 118 bodech zadané sít�  128 bod� . 
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114  – herna, lehárna   
 
·  Minimální hodnota � .d.o. v posuzované síti bod�  je – Dmin =  0,95 %.  
·  Minimální hodnota � .d.o. ve funk� n�  vymezené � ásti posuzované síti bod�  je  
                                                                                         – Dmin =  1,51 %.  
·  Maximální hodnota � .d.o. v posuzované síti bod�  má hodnotu - Dmax =  5,92 %. 
·  Pr� m� rná hodnota  � .d.o.  v posuzované síti bod�  - Dm = 2,39 %. 
·  Rovnom� rnost  v celé síti bod�  je 0,160 <<<< po�adavek 0,200. 
·  Rovnom� rnost  ve funk� n�  vymezené � ásti je 0,255 > po�adavek 0,200. 
 
Po�adavek dle [2]  � l. 3.2.5 je  spln� n ve 111 bodech zadané sít�  128 bod� . 
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115a  – pracovna, jídelna   
 
·  Minimální hodnota � .d.o. v posuzované síti bod�  je – Dmin =  1,13 %.  
·  Minimální hodnota � .d.o. ve funk� n�  vymezené � ásti posuzované síti bod�  je  
                                                                                         – Dmin =  1,51 %.  
·  Maximální hodnota � .d.o. v posuzované síti bod�  má hodnotu - Dmax =  6,28 %. 
·  Pr� m� rná hodnota  � .d.o.  v posuzované síti bod�  - Dm = 2,73 %. 
·  Rovnom� rnost  v celé síti bod�  je 0,180 <<<< po�adavek 0,200. 
·  Rovnom� rnost  ve funk� n�  vymezené � ásti je 0,240 > po�adavek 0,200. 
 
Po�adavek dle [2]  � l. 3.2.5 je  spln� n ve 108 bodech zadané sít�  128 bod� . 
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7. Záv� r 
 
Posouzeny byly prostory rekonstruované � ásti objektu, které budou slou�it jako mate�ská 

škola v Hrušovanech u Brna. Posouzení se týká prostor s trvalým pobytem lidí (dle [1] a [2]).   
 

Na základ�  výpo� t�  denního osv� tlení lze konstatovat, �e: 

�  v pracovn�  121 pro kombinované osv� tlení je po�adavek na Dmin  a Dm prokazateln�  
spln� n v celé síti sledovaných bod� , která odpovídá dispozi� nímu �ešení interiéru  – 
viz. poloha izolinie, str. 10;  vzdálenost sledovaných bod�  v ose x je cca 500 mm, v ose 
y cca 500 mm, horizontální rovina pro MŠ 450 mm, od st� n 1,00 m.  

�  v hern�  122a pro kombinované osv� tlení je po�adavek na Dmin a Dm prokazateln�  
spln� n v celé síti sledovaných bod� , která odpovídá dispozi� nímu �ešení interiéru  – 
viz. poloha izolinie, str. 11;  vzdálenost sledovaných bod�  v ose x je cca 500 mm, v ose 
y cca 500 mm, horizontální rovina pro MŠ 450 mm, od st� n 1,00 m.  

�  v lehárn�  122b pro kombinované osv� tlení je po�adavek na Dmin a Dm prokazateln�  
spln� n v celé síti sledovaných bod� , která odpovídá dispozi� nímu �ešení interiéru  – 
viz. poloha izolinie, str. 12;  vzdálenost sledovaných bod�  v ose x je cca 500 mm, v ose 
y cca 500 mm, horizontální rovina pro MŠ 450 mm, od st� n 1,00 m.  

�  v hern�  113 pro bo� ní osv� tlení je po�adavek na Dmin prokazateln�  spln� n ve funk� n�  
vymezené � ásti sít�  bod� , která odpovídá dispozi� nímu �ešení interiéru jednozna� n�  
ur� enému pro provoz herny d� tí. Prostor, ve kterém není po�adavek normy spln� n se 
nachází v míst�  vstupních dve�í do herny z chodby 115b  – viz. poloha izolinie, str. 14;  
vzdálenost sledovaných bod�  v ose x je cca 500 mm, v ose y cca 500 mm, horizontální 
rovina pro MŠ 450 mm, od st� n 1,00 m.  

�  v hern�  114 pro bo� ní osv� tlení je po�adavek na Dmin prokazateln�  spln� n ve funk� n�  
vymezené � ásti sít�  bod� , která odpovídá dispozi� nímu �ešení interiéru jednozna� n�  
ur� enému pro provoz herny d� tí. Prostor, ve kterém není po�adavek normy spln� n se 
nachází v míst�  st� ny odd� lující hodnocený prostor 114 od sousední pracovny d� tí 115 
– viz. poloha izolinie, str. 15;  vzdálenost sledovaných bod�  v ose x je cca 500 mm, 
v ose y cca 500 mm, horizontální rovina pro MŠ 450 mm, od st� n 1,00 m.  

�  v hern�  115a pro bo� ní osv� tlení je po�adavek na Dmin prokazateln�  spln� n ve funk� n�  
vymezené � ásti sít�  bod� , která odpovídá dispozi� nímu �ešení interiéru jednozna� n�  
ur� enému pro provoz herny d� tí. Prostor, ve kterém není po�adavek normy spln� n se 
nachází v míst�  vstupní dve�í do herny z kuchyn�  116 a chodby 115b  – viz. poloha 
izolinie, str. 16;  vzdálenost sledovaných bod�  v ose x je cca 500 mm, v ose y cca 500 
mm, horizontální rovina pro MŠ 450 mm, od st� n 1,00 m.  

 
Prostory posuzovaných místností mimo dispozi� n�  a funk� n�  vymezené � ásti pro trvalý 

pobyt d� tí p�edškolního v� ku v rekonstruovaném objektu MŠ, je ú� elné �ešit sdru�eným 
osv� tlením dle � SN 36 0020, � l. 3.2.3 p�i spln� ní po�adavku na úrove�  denní slo�ky 
sdru�eného osv� tlení dle [3], odst. 4.2.1 a odst. 4.2.3, 4.2.4. 

 
V prostoru posuzovaných místností ur� ených jako pracovna, herna, lehárna pro d� ti 

v objektu mate�ské školy dle � SN 360020, odst. 4.2.2 je mo�né pou�ít krátkodob�  
dopl� ujícího um� lého osv� tlení pro � asov�  omezené � innosti, je-li to od� vodn� no, nap�íklad 
pro docílení odlišného rozlo�ení a p�eva�ujícího sm� ru osv� tlení, ne� poskytuje v daném 
p�ípad�  denní sv� tlo.  



Ov�� ení  denního osv� tlení  
Akce: MŠ Hrušovany u Brna, ulice Jízdárenská 

e-mail: donatakova.d@fce.vutbr.cz 
tel.: 777 727 813 
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Podrobný popis ov�� ení denního osv� tlení v hernách, lehárnách a pracovnách d� tí a 
vyobrazení izolinií - viz. kap. 6, str. 10 a� 16.  

 
Záv� re� né rozhodnutí nále�í p�íslušnému pracovišti Krajské hygienické stanici. 

 
 Výpo� ty denního osv� tlení posuzovaných místností jsou uvedeny v p� íloze zprávy. 
 
 
 
V Brn�   7.  kv� tna 2010                                                           Ing. Dagmar Dona� áková 
 
 
 
 
P� íloha  � .1: Výpo� ty  
V Ý P O �  E T   D E N N Í H O   O S V �  T L E N Í   D L E   � SN 73 0580 
 


