T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Akce: Stavební úpravy - MŠ v Hrušovanech u Brna

VNITŘNÍ  PLYNOVOD

Tento projekt řeší rozšíření stávajícího vnitřního rozvodu plynu v objektu kluboven sportovní haly, pro upravenou část na mateřskou školku.

Plynovodní přípojka - do objektu je stávající potrubím DN 80,ukončena ve zděném přístavku šoupětem DN 80,které slouží jako HUP.

V přístavku je osazen i fakturační plynoměr „ACTARIS G 16“,č. 5025436 - 2003.
Za plynoměrem je na výstupním potrubí osazen kulový uzávěr G 2“.

Stávající plynové spotřebiče v objektu a spotřeba plynu :


2 ks - kotel „Destila DPL-50, každý o výkonu 49,5 kW,





spotřeba plynu á 5,9 m³/ hod.,to je ... 11,8 m³/hod.


1 ks - ohřivač vody Quantum Q 100-360 L o výkonu 68/76 kW,

     





spotřeba plynu           ...   7,7 m³/hod.






--------------------------------------------------------------





Stávající spotřeba plynu je celkem ... 19,5 m³/hod.

Nové plynové spotřebiče v MŠ :
1ks - kotel „ Geminox ZEM 2-17C o výkonu 2,3 - 17,2 kW,






            spotřeba plynu
  ...    1,9 m³/hod.






---------------------------------------------------------------



 
Nová max. spotřeba plynu je:     Qmax     ...   21,4 m³/hod.








          Qred.     ...   20,0 m³/hod.
Stávající fakturační plynoměr „ACTARIS G 16“ - vyhovuje i pro zvýšený odběr plynu.

Stávající přípojka DN 80 a vnitřní rozvod plynu 2“ i po kontrolním výpočtu dle TPG 704 01,čl. 4.2.4 - vyhovuje rovněž i pro novou spotřebu plynu v objektu.

Rozšíření vnitřního plynovodu :

Napojení nového kotle pro vytápění MŠ bude provedeno ze stávajícího plynovodu 2“ vedený v chodbě kluboven,před kulovým uzávěrem pro stávající kotelnu.

Odbočka DN 25 bude osazena kulovým uzávěrem G1“a potrubí bude dále vedeno volně pod stropem v chodbě. V prostoru předsálí a herně MŠ je potrubí vedeno v drážce pod omítkou a dále pak přes obvodovou zeď do venkovního prostoru.

Po venkovní fasádě je potrubí zavedeno do zádveří pro zásobování MŠ, kde bude osazen podružní plynoměr G 4 pro MŠ. Před i za plynoměrem osadit do potrubí kulové kohouty G 1“. Plynoměr doporučuji opatřit skříní s větracími otvory.
Od plynoměru bude potrubí vedeno volně kolem zdi pod stropem až do prostoru technické místnosti ve které je instalován kotel pro vytápění MŠ.
Před kotlem osadit do přívodního potrubí kulový kohout G 3/4“.

Roční spotřeba plynu pro vytápění a přípravuTV v MŠ bude cca ... 5 200 - 6 000 m³.
Umístění kotle a odvod spalin.
Kotel je v provedení „C“, to znamená,že nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro  umístění. Prostor technické místnosti vyhovuje pro jeho instalaci.

Přívod vzduchu pro spalování a odvod spalin z kotle je proveden koaxiální trubkou

DN 100/60, vyvedenou přímo nad střechu objektu MŠ.

Po celkové montáži plyn. zařízení provést tlakovou a zkoušku dle TPG 704 01,čl. 6. Po zkoušce opatřit potrubí protikorózním nátěrem. Volně vedené potrubí  natřít ve žlutém odstínu.
Montáž,napojení a uvedení plyn. zařízení do provozu můžou provádět jen osoby k tomu oprávněné, při dodržování všech platných norem a předpisů, včetně předpisů pro zajištění bezpečnosti při práci dle vyhlášky ČÚBP.

V Brně, březen 2010 



Vypracoval: Jozef Brezanský

                                                                                                  Babičkova 18

                                                                                                   613 00   Brno

                                                                                               IČO: 40979598  
Výpis montážního materiálu - MŠ v Hrušovanech,Jizdárenská ul.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Díl 721 - Vnitřní plynovod

- potrubí ocelové,černé bezešvé,spoj. svař.
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- revize plynu

Díl 783 - Nátěry

- syntetický nátěr potrubí do DN 50    Z + 2-nás.
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