
PODMÍNKY P R DI BO: 
• pokud v souvislosti s omezením dopravy na dot ených komunikacích nastane v d sledku dopravn inženýrských opat ení negativní situace ve vztahu 
k bezpe nosti a plynulosti silni ního provozu, je ze strany realiza ního subjektu, provád jícího p edm tné stavební innosti, povinností bezodkladn
projednat a zajistit p íslušná opat ení k eliminaci negativních následk plynoucích z do asné úpravy organizace silni ního provozu (nap . na základ

podm tu police R, místn  p íslušného správního ú adu, aj., ale i na základ  vlastních zjišt ní p i realizaci stavebních prací); 
• zahájením realizace dopravního zna ení požadujeme mimo dopravn  exponovanou dobu; 
• dopravní zna ky musí být ú astníky silni ního provozu rozpoznatelné z dostate né vzdálenosti. Mimo obec nejmén ze vzdálenosti 100 m, v obci ve 
vzdálenosti 50 m. Zna ky nesmí být p ekrývány jinými p edm ty (vegetace, statická doprava, reklamní za ízení, sloupy, pracovní technika…);  
• doba realizace bude zkrácena na minimum. Práce budou provád ny s maximálním využitím pracovních sil a mechanizace;  
• dopravní zna ení a dopravní za ízení sm jí být užity jen po nezbytn nutnou dobu a jen z d vodu jak to nezbytn vyžaduje bezpe nost a plynulost 
provozu na pozemních komunikacích;  
• zna ky, sv telné signály a dopravní za ízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funk ním stavu, v istot , kdy toto bude pr b žn
kontrolováno zodpov dnou osobou;  
• zna ky, sv telné signály a dopravní za ízení související s pracovním místem budou umis ovány až bezprost edn p ed za átkem prací. Nebude-li to 
možné, musí být jejich platnost do asn  zrušena zakrytím nebo jiným vhodným zp sobem (oto ením, položením);  
• p i umis ování dopravního zna ení na t lese chodníku budou respektována ustanovení vyhlášky . 398/2009 Sb.; 
• instalované p echodné dopravní zna ení nesmí tvo it p ekážku bránící v rozhledu, tj. nesmí být umíst no v rozhledových trojúhelnících prostor
úrov ových k ižovatek pozemních komunikací, p ipojení sousedních nemovitostí a vy kávacích ploch p echod  pro chodce nebo míst pro p echázení; 
• užité dopravní zna ení musí vystihovat skute nou situaci v oblasti pracovního místa. V rámci pracovního místa bude dopravní zna ení užito v souladu 
s požadavky souvisejících p edpis (zejména zákon . 361/2000 Sb., vyhlášku . 294/2019 Sb., platná TP 65, TP 66, TP 143, VL. 6.1, VL 6.2 a SN EN 
12899-1); 
• trvalé dopravní zna ky, které jsou v rozporu s p enosnými dopravními zna kami, budou p ekryty a po ukon ení prací budou uvedeny do p vodního 
stavu. 
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Platnost: 1 rok

----------------

----------------


		2023-09-29T10:38:04+0000
	Bc. Jaroslav Přinesdomů
	Za správnost vyhotovení


		2023-10-03T11:52:05+0000
	Kratochvílová Dagmar Ing. OD
	Konverze dokumentu




