Hrusovany u Brna
Propojeni ul. Stavani
DSP+PDPS

TECHNICKA ZPRAVA
SO 101 Komunikace

1) Identifikacni Udaje

Nazev stavby : HruSovany u Brna, oprava ul. Loosova
Investor : Obec HruSovany u Brna, Masarykova 17, 66462 HruSovany u Brna
IC 00281824

Gen. projektant  :Ing. Rudolf Drnec, Kanice 298, 664 01 Bilovice nad Svitavou
ICO 13041746, CKAIT 1000311
mob. 721 218 572

Misto stavby : HruSovany u Brna

Kraj : Jihomoravsky

Katastralni Uzemi : HruSovany u Brna

Druh stavby : Oprava

2) VSeobecné

Navrhovana komunikace navazuje z obou stran na stavajici mistni komunikace —
dvé dosud nepropojené ¢asti ulice Stavani. Podél jizni €asti ulice Stavani vy-chazejici od
ulice Havlickovy se dnes nachazi osm rodinnych domu, podél severni ¢asti ulice Stavani
vychazejici od kfizovatky ulic Havlickova/Jana Koziny se nachazi pét rodinnych domu.

Jizni Cast ulice Stavani byla v nedavné dobé rekonstruovana, je tvofena po-
jizdnym asfaltovym pasem a pfilehlymi vydlazdénymi parkovacimi pasy, funguje v rezi-
mu obytné zdény (se svislym dopravnim znacenim). V ramci celé délky ulice jsou dostup-
né v8echny sité technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod, elektfina, elek-
tronické komunikace). Severni ¢ast ulice Stavani je dosud zpevnénd pouze ve své prvni
¢asti od kfizovatky ulic Havlickova/Jana Koziny po dim &.p. 531. Dal8i prabéh az k do-
mu €.p. 290 je po nezpevnéné cesté, sité technické infrastruktury (vyjma elektfiny) kon¢i
u dvojdomku €.p. 635 a 636.

Nova komunikace, ktera propoji dvé existujici ¢asti ulice Stavani, je vedena pfimo
jen s jednim mirnym zalomenim pfiblizné uprostfed své délky. Trasa komunikace kopi-
ruje hranici intravilanu z roku 1966 a jeji umisténi vychazi v platného Uzemniho planu
obce HruSovany u Brna (je soucasti jiz pivodniho UPO z roku 1998 pfed vydanim jeho
naslednych zmén).

Komunikace je navrzena jako jednosmérna ve smeéru od ulice Havli¢kova (obdob-
né dnes funguje i jizni ¢ast ulice Stavani) a to v rezimu obytné zény, hlavni do-pravni
pruh s asfaltovym povrchem ma Sitku 4 m a je z obou stran doplnén dlazdénymi parko-
vacimi pasy s Sitkou 2 m, které mohou byt vyuZity pro vyhybani vozidel a pro jejich par-
kovani (v zavislosti na umisténi vjezdd k uvazovanym rodinnym domuam). V ramci Sifrky
vefejného prostranstvi 8 m budou umistény i sité technické infrastruktury, které navazou
na existujici vedeni a zajisti kvalitni obsluhu pfilehlého Uzemi ur€eného pro zastavbu. Ve
vhodnych mistech budou umistény lavicky a solitérni zelen.

Komunikace bude z obou stran obestavéna rodinnymi domy (dvojdomy, tro-jdomy
¢i samostatné stojicimi domy), které budou svym pracelim respektovat shodnou staveb-
ni ¢aru navazujici na stavajici zastavbu.
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3) Technicky popis

Sméroveé reseni

Smérové fesSeni je tvofeno dvéma pfimymi Useky spojenymi kruhovym obloukem
R=250 m, které na zaCatku Upravy navazuji na pfimy Usek stavajici ulice Stavani.

Udaje o hlavnich bodech smérového vedeni trasy

CB IND STR YH XH sigmah R Ys X3

Cv TP DIF YP XFP sigp B T XT Tl TZ (VEE) alfat
1 or 000000 601174.350 1177753.430 Z27.61856 . 000 000 000

0 tecna 58.53Z2 000 000 . 00000 . 000 000 000 . 000 000 . 00000
2 TR .098532 601132.9%32 1177664.02¢ 227.61856 250.000 6€00%06.0%2 1177769.113

1 kruZnice 27.738 000 000 . 00000 .000 e01127.0%6 1177651.42% 13.883 .385 7.0634¢
3 ET 126270 6€01119.901 1177639.555 234.68201 . 000 - 000 .DE

0 te&na 73.030 -000 .000 .00000 .000 -000 -000 .000 -000 . 00000
4 TK .199300 601082.055 1177577.097 234.68201 30.000 601056.397 1177552.644

Z kruZnice 8.959 000 .000 .0oo00 .000 e0107%.716 1177573.237 4.513 .338 19.01159
5 RO .20825% 601076.343 1177570.236 253.69360 30.000 .000 000

Vyskové reseni

V ulici Stavani bude nutné s ohledem na vy$kové poméry a fadu novych vjezdl na
okolni zastavbu a pozemky, zachovat stavajici vySkové uspofadani. Niveleta SO 101
navazuje na primy uUsek v ul. Stavani na kété 184,16 m. Dale pokracuje ve sklonu
3,15%. V km 0,211 pfechazi do stoupani 2,77%. Hodnoty podélnych sklonl a parametry
zakruzovacich oblouku v trase vyhovuji pozadavkim CSN 736110 pro danou névrhovou
rychlost 30 km/hod.

PROTOEKOL o] NIVELETE

&islo staniceni vyska typ polomér tecdna vzepéti spad délka mezipfima
vrch. vrcholu vrcholu obl. m m m % m m
1 . 000000 188.350 ] .000 .000 .000
-4.513 ZZ2.4Z6 7.726
2 .02Z24Ze 187.378 3 700.000 14.700 .154
-.313 151.2%¢ 11e.58%9
3 .1737z2Z 186.905 3 1500.000 20.0z27 .134
-2.983 3zZZ 7.295
4 .201044 186.0%90 o .000 000 000 $

Sitkové usporadani

Komunikace je navrzena jako jednosmérna ve smeéru od ulice Havli¢kova (obdob-
né dnes funguje i jizni ¢ast ulice Stavani) a to v rezimu obytné zény, hlavni dopravni
pruh s povrchem z betonové dlazby ma Sifku 4,00 m a je z obou stran doplnén dlazdé-
nymi parkovacimi pasy s Sifkou 2,00 m, které mohou byt vyuZzity pro vyhybani vozidel a
pro jejich parkovani (v zavislosti na umisténi vjezdl k uvazovanym rodinnym domum).
Celkem bude v nové ul. Stavani k dispozici 14 parkovacich stani pro vozidla O2 (6,0
m/2,0 m.

V ramci Sitky vefejného prostranstvi 8 m budou umistény i sité technické in-
frastruktury, které navazou na existujici vedeni a zajisti kvalitni obsluhu pfilehlého Uzemi
uréeného pro zastavbu. Ve vhodnych mistech budou umistény lavicky a solitérni zeleri.

Konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky je navrZzena takto:

Betonova dlazba ZD 80 mm CSN 736131
Stérkodrt SDa 4/16 Ge 40 mm CSN 736126-1
Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 0/32 Gc 150 mm CSN 736126-1
Stérkodrt SDa 0/32 Ge min.150 mm CSN 736126-1
Konstrukce vozovky celkem min. 420 mm
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Po obou strandch komunikace budou osazené betonové obrubniky ABO
100/15/15 do betonoveho loZe z betonu C12/15 s pfevySenim +20mm. V mistech pfipo-
jeni vjezdu na okolni pozemky a ke garazim budou tyto od prijezdného profilu oddélena
snizenym obrubnikem ABO 100/15/15 do betonového loze zbetonu C12/15

s prevySenim +20mm.

Konstrukce vozovky parkovacich pruh:

Betonova dlazba distanénizD 60 mm CSN 736131
Stérkodrt SDa 4/16 Ge 40 mm CSN 736126-1
Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 0/32 Gc 150 mm CSN 736126-1
Stérkodrt SDa 0/32 Ge min.100 mm CSN 736126-1
Konstrukce vozovky celkem min. 350 mm

Chodniky

Nebudou v trase propojeni provadény s ohledem na statut komunikace jako tzv.
obytna ulice.

Bezbarierové uzivani stavby

Navrh FeSeni obytné ulice nepfedpoklada v trase zvySené obrubniky a prfekazky
pro bezbarierovy pfistup do lokality. Na vjezdu z ul. J. Koziny bude vybudovan zpomalo-
vaci prah, ktery bude soucasné tvofit dopravni znaceni obytné ulice. Souc¢asti prahu bu-
dou i hmatové prvky — signélni a varovny pas.

Odvodnéni

Odvodnéni komunikace je navrzeno jednostrannym pfiénym sklonem do vsakova-
ciho trativodu rozméru 600/400 hl. 0,60m, ktery bude vyplnéna hrubym betonovym
recyklatem. Pfed zasypanim bude do ryhy vloZzena filtraéni geotextilie, ktera zabrani za-
neseni vyplné drobnymi hlinitymi ¢aste¢kami, provedeno obaleni celé vypIné a provede-
na vrchni kryci vrstva kacirku tl. 150 mm. Celkova délka vsakovaciho trativodu je navr-
Zzena 170,0 m.

Vjezdy k okolni zastavbé

Umisténi vjezdd na okolni zastavbu bude feSeno individualné se stavebniky a koordi-
novano tak, aby nebyl zbyte€né omezovan pocet parkovacich stani.

Dopravni znac¢eni

Komunikace je navrzena jako jednosmérna ve sméru od ulice Havlickova (obdobné
dnes funguje i jizni ¢ast ulice Stavani) a to v reZimu obytné zény. V km 0,203 na vyjezdu z
ul. Stavani bude vybudovan zpomalovaci prah, ktery bude soucasné tvofit dopravni znace-
ni konce obytné ulice. Nové bude pfed prahem osazena v km 0,195 znacka IZ 5b Konec
obytné z6ny. Na jeji rubové strané bude umisténa znacka 1Z 5a.

Do ul. Jana Koziny bude umisténa znacka B24b Zakaz odboceni vlevo a pred zpoma-
lovaci prah znacka B2 Zakaz vjezdu vSech vozidel.

Dopravni znaceni bude instalovano v souladu s TP 65, pfip. 133.
Zemni prace

Zemni prace budou provedeny v rozsahu 1.200 m? sejmuti ornice (360 m®). Na zpétné
zahumusovani tl. 0,15 m podél obrubnikd bude pouzito 30 m® podornice. Piebytek ornice —
330 m® bude odvezen na skladku obce Hrugovany u Brna ve vzdalenosti 2,0 km.

V trase bude proveden vykop 530 m® a 160 m® nasypu véetn& dosypani za obrubami.
Prebytek vykopu 470 m3 bude odvezen na obecni skladku.

Dal8i vyméry a kubatury jsou uvedeny ve vykazu vymer.
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Vytyéeni

Smérové a vySkové vyty€eni podrobnych bodl bude provedeno z vytyCovaciho poly-
gonu, ktery bude osazen pred zahajenim stavebnich praci. VeSkeré udaje a hodnoty jsou
uvedeny v JTSK, resp. Bpv.

Udaje o podrobnych bodech trasy

WE STL T X sig 24
*%  OT 000000 601174.350 1177753.430 Z2ZZ27.61855 . 000
ok L0Z0000 6011e5.943 1177735.283 ZZ7.61855 . 000
wk .040000 601157.536 1177717.136 ZZ27.61855 . 000
wk 060000 60114%5.125 1177658.588 ZZ7.61855 . 000
wk .080000 601140.722 1177680.841 ZZ7.61855 . 000
TE .088532 €01132.532 11776€4.026 ZZ7.61855 . 000
ok L100000 601132.311 117766Z2.6%96 ZZ7.99Z37 230.000
wk 120000 601123.083 1177644.558 233.08533 250.000
ET LA1ZeZ70 60111%.901 117763%.555 2Z34.68158 230.000
wk .140000 601112.786 1177627.813 234.68201 . 000
wk 160000 €01102.421 1177610.708 234.68201 . 000
wk .180000 601092.057 1177593.6€03 2Z34.68201 . 000
TE 195300 €01082.055 1177577.097 2Z34.68201 . 000
ok LZ200000 £01081.685 11775376.3503 Z36.l1663Z 30.000
kRO .2082559 601076.345 1177570.236 253.692c6 30.000

InZenyrské sité

Etapizace vystavby

V trase SO 101 budou umistény nové inz. sité vodovod a splaskova kanalizace,
kabely CETIN, SELF a EoN.

Stavba bude provadéna v jediném pracovnim cyklu.

Zasady zajisténi pozarni ochrany stavby

Ing. Rudolf Drnec

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o silni¢ni stavbu ve volném terénu a vzhledem k
pouzitym stavebnim materialim (zemina, kamenivo, beton, ocel...) stavba sama o sobé
nevyzaduje z hlediska pozarni ochrany zadna zvlastni pozarné bezpecnostni opatfeni
dle vyhlasky Ministerstva vnitra o stanoveni podminek bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru €.246/2001 Sb, § 41.

Pro zasah pozarnich vozidel v HruSovanech nebude stavba pfekazkou a stavajici
koncepce pozarni bezpecnosti obce nebude naruSena. Po celou dobu vystavby bude
pFijezd na usek vystavby v obou smérech zachovan.

Brno, tnor 2018



